
DIE NEUE AILASECO SERIE
Unsere Laserserie Ailas (Advanced Industrial Lasersystem) ist ein Modulares Baukastensystem mit mehreren Anwendungsebenen.

Leistung, Arbeitsfeld, Schnittstellen und Steuerung werden nach Kundenwunsch und Applikation ausgelegt.
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Lasersystem AilasEco20 AilasEco30 AilasEco60 AilasEco80 AilasEco100 AilasEco120 AilasEco200

Marking Area F=100mm (40mm x 40mm) up to F=580nm (400mm x 400mm), Optional dynamic Zoom

Digital scanner Resolution 12 µrad

Scanner Repeatabillity <22 µrad (up to 2 µrad)

Max. Offsetdrift 30µrad/K (down to 8µrad/K)

Marking  Speed up to 950 cps

Position Speed up to 15m/s	

Laser-type Ytterbium Fiber-Laser

Laserpower up to 20W 
@25kHz

30W 
@38kHz

60W 
@30kHz

80W 
@40kHz

100W 
@67kHz

120W 
@80kHz

200W 
@130kHz

Pulsenergy 0,8 mJ 
@25kHz

0,8 mJ 
@38kHz

2 mJ 
@30kHz

2 mJ 
@40kHz

1.5 mJ 
@67kHz

1.5 mJ 
@80kHz

1.5 mJ 
@130kHz

Adjustable Pulsewidth 2 - 350ns 2 - 350ns 2 - 500ns 9 - 500ns

Repetitionrate 1 - 2000kHz 1 - 4000kHz

Beamquality M2 <1.3	 <1.4			   <1.6

Central Wavelength: 1062 nm ±3 nm						    

Electrical Connection L/N/PE, AC 100-138V, AC 187-240V, 50/60 Hz					   

Power Consumption <400W <700W <750W <800W <800W <850W <1300W

Colling Method Air-Cooled						    

Savety Class Laser Class4,  internal Savety Module with Performance Level PLe CAT 3			 

Aiming Beam Integrated						    

Operating Temperature 10 - 40°C						    

Fiber Length 1.8 m	 2.8m			   4.8m

Unsere Advanved Industrie-Lasersysteme sind so konzipiert, dass sie die aktuellen indust-
riellen Anforderungen in einem einfachen und robusten Design erfüllen. 
Wir kombinieren aktuelle Schnittstellen und Kommunikationsprotokolle mit hervorragenden 
Laserquellen, Optiken und Diagnosen. 

Die integrierten Systeme von Ailas beinhalten eine fortschrittliche Lasersteuerung und 
Sicherheitsschaltung mit einer Faserlaserquelle im Steuerrack. Je nach Anforderung können 
die integrierten Systeme mit dem Eco- oder dem Pro-Laserkopf ausgestattet werden.

AilasEco Systeme sind auf Robustheit und Industrielle Präzision hin optimiert. 
Hohe Zuverlässigkeit und gute Servicebarkeit zeichnen das AilasEco Faserlaser Modul aus.  
Je nach Kundenanforderung können Steuersysteme, Datenhandling, Scanner und Optiken  
auf die jeweilige Applikation hin angepasst werden.
Alle Ailas Eco Systeme sind Stand-Alone fähig, können aber auch im Datenverbund agieren  
und bieten umfangreiche Software-tools für alle Anwendungen. Durch den Robusten Auf-
bau eignen Sie sich hervorragend für 24/7 Anwendungen und zeichnen sich durch eine 
exzellente Servicebarkeit aus. Alle Ailas Systeme sind mit einer PLe Sicherheitsabschaltung 
ausgestattet, um höchsten Sicherheitsanforderungen zu genügen.
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DIE NEUE AILASPRO SERIE

LASER - NEU GEDACHT

Unsere Laserserie Ailas (Advanced Industrial Lasersystem) ist ein Modulares Baukastensystem mit mehreren Anwendungsebenen.

Alle Lasersysteme haben als Zentrale Basis ein Steuer-Rack (19“ Rackeinschub mit4HE) und sind Imdusty4.0 fähig.

Leistung, Arbeitsfeld, Schnittstellen und Steuerung werden nach Kundenwunsch und Applikation ausgelegt. 

Ailas Pro erfüllt selbst anspruchsvollste Anforderungen und Aufgabenstellungen und zeichnet sich durch einen Robusten und durch-
dachtes Design aus.
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Lasersystem AilasPro20 AilasPro30 AilasPro60 AilasPro80 AilasPro100 AilasPro120 AilasPro200

Marking Area F=100mm (40mm x 40mm) up to F=580nm (400mm x 400mm), Optional dynamic Zoom for 3D 
operation

Digital scanner Resolution 12 µrad

Scanner Repeatabillity <22 µrad (up to 2 µrad)

Max. Offsetdrift 30µrad/K (down to 8µrad/K)

Marking  Speed up to 950 cps

Position Speed up to 15m/s	

Laser-type Ytterbium Fiber-Laser

Laserpower up to 20W 
@25kHz

30W 
@38kHz

60W 
@30kHz

80W 
@40kHz

100W 
@67kHz

120W 
@80kHz

200W 
@130kHz

Pulsenergy 0,8 mJ 
@25kHz

0,8 mJ 
@38kHz

2 mJ 
@30kHz

2 mJ 
@40kHz

1.5 mJ 
@67kHz

1.5 mJ 
@80kHz

1.5 mJ 
@130kHz

Adjustable Pulsewidth 2 - 350ns 2 - 350ns 2 - 500ns 9 - 500ns

Repetitionrate 1 - 2000kHz 1 - 4000kHz

Beamquality M2 <1.3	 <1.4			   <1.6

Central Wavelength: 1062 nm ±3 nm						    

Electrical Connection L/N/PE, AC 100-138V, AC 187-240V, 50/60 Hz					   

Power Consumption <400W <700W <750W <800W <800W <850W <1300W

Colling Method Air-Cooled						    

Savety Class Laser Class4,  internal Savety Module with Performance Level PLe CAT 3			 

Aiming Beam Integrated						    

Operating Temperature 10 - 40°C						    

Fiber Length 1.8 m	 2.8m			   4.8m

Unsere Advanved Industrie-Lasersysteme sind so konzipiert, dass sie die aktuellen indust-
riellen Anforderungen in einem einfachen und robusten Design erfüllen. 
Wir kombinieren aktuelle Schnittstellen und Kommunikationsprotokolle mit hervorragenden 
Laserquellen, Optiken und Diagnosen. 

Die integrierten Systeme von Ailas beinhalten eine fortschrittliche Lasersteuerung und 
Sicherheitsschaltung mit einer Faserlaserquelle im Steuerrack. Je nach Anforderung können 
die integrierten Systeme mit dem Eco- oder dem Pro-Laserkopf ausgestattet werden.

AilasPro Systeme erfüllen alle Anforderungen an ein modernes Lasersystem mit Industy 4.0 
Smart Interface.
Genau wie bei AilasEco  wurde neben einem robusten Aufbau, stark auf erweiterbare 
Module geachtet. So kann das  AilasPro Laserystem mit through the lens Kamera, Power-
meter, Prozessüberwachung, Beamdiagnostic und Fokusshiftern ausgestattet werden.  
Alle Systeme werden durch den zentralen Rechner gesteuert und erlauben es so ein solides  
All-In-One System für jede erdenkliche Kundenanwendung zu konzipieren.
Alle Ailas Systeme sind mit einer PLe Sicherheitsabschaltung ausgestattet, um höchsten  
Sicherheitsanforderungen zu genügen.



LASER - NEU GEDACHT

DIE NEUE AILASHELS SERIE

WEMATEC GmbH
Am Weidenbach 6

D-82 362 Weilheim
Tel.- Nr.: +49 881- 92 78 615

Email: aw@wematec.com
http://www.wematec.com

A1

Name
Binder

Werkst.
kanten
DIN 6784

NameZust. Datum

Datum

Allgemeintol.
ISO 2768 m

Bearb.
Gepr.
Norm

2022

Maßstab:

Blatt

Änderung

1087-211-00-A2

UV-HELS20-355-2,5D+ 3D

1:5

 500 

 1
25

 

 M8 

 250 

 0
 

 1
31

 

 2
06

,4
 

 8
92

 

 9
40

 

 2
2 

 7
 

 1
1,

3 
 1

99
,2

 
 5

34
,3

 
 4

87
,3

 
 2

10
 

 1
80

 
 2

40
 

 0
 

 3
5 

 9
25

 
 8

92
 

 1
31

 

 1
75

 

 3
81

 

 4
7,

44
 

 2
06

,4
 

 500 

 120 

 5
34

,3
 

 7
 

 487,3  153 

+0.3 Ra3.2-0.5

WEMATEC GmbH
Am Weidenbach 6

D-82 362 Weilheim
Tel.- Nr.: +49 881- 92 78 615

Email: aw@wematec.com
http://www.wematec.com

A1

Name
Binder

Werkst.
kanten
DIN 6784

NameZust. Datum

Datum

Allgemeintol.
ISO 2768 m

Bearb.
Gepr.
Norm

2022

Maßstab:

Blatt

Änderung

1087-211-00-A2

UV-HELS20-355-2,5D+ 3D

1:5

 500 

 1
25

 

 M8 

 250 

 0
 

 1
31

 

 2
06

,4
 

 8
92

 

 9
40

 

 2
2 

 7
 

 1
1,

3 
 1

99
,2

 
 5

34
,3

 
 4

87
,3

 
 2

10
 

 1
80

 
 2

40
 

 0
 

 3
5 

 9
25

 
 8

92
 

 1
31

 

 1
75

 

 3
81

 

 4
7,

44
 

 2
06

,4
 

 500 

 120 

 5
34

,3
 

 7
 

 487,3  153 

+0.3 Ra3.2-0.5

Unsere Laserserie Ailas (Advanced Industrial Lasersystem) ist ein Modulares Baukastensystem mit mehreren Anwendungsebenen.

Alle Lasersysteme haben als Zentrale Basis ein Steuer-Rack (19“ Rackeinschub mit4HE) und sind Imdusty4.0 fähig.

Leistung, Arbeitsfeld, Schnittstellen und Steuerung werden nach Kundenwunsch und Applikation ausgelegt.

 



Lasersystem AilasHELS-1-532-40 AilasHELS-0.5-355-20 AilasHELS-0.5-355-30

Marking Area F=100mm (40mm x 40mm) up to F=580nm (400mm x 400mm), Optional dynamic 
Zoom for 3D operation

Digital scanner Resolution 12 µrad		

Scanner Repeatabillity <22 µrad (up to 2 µrad)

Max. Offsetdrift 30µrad/K (down to 8µrad/K)

Marking  Speed up to 950 cps

Position Speed up to 15m/s

Laser-type DPSS  Nd:YVO4

Laserpower up to 40W @40kHz 20W @40kHz 30W @60kHz

Pulsenergy 1 mJ @40kHz 0,5 mJ @40kHz 0,5 mJ @60kHz

Pulse Energy Stability (%) 
(RMS)

<2

Repetitionrate Single Shot to 200kHz Single Shot to 100kHz Single Shot to 300kHz

Beamquality M2 <1.2

Central Wavelength: 532 nm 355 nm	

Electrical Connection L/N/PE, AC 100-138V, AC 187-240V, 50/60 Hz

Power Consumption <1200W	

Colling Method Water-Cooled

Savety Class Laser Class4,  internal Savety Module with Performance Level PLe CAT 3

Operating Temperature 15 - 40°C

Unsere Advanved Industrie-Lasersysteme sind so konzipiert, dass sie die aktuellen indust
riellen Anforderungen in einem einfachen und robusten Design erfüllen.

Wir kombinieren aktuelle Schnittstellen und Kommunikationsprotokolle mit hervorragenden 
Laserquellen, Optiken und Diagnosen.

Die Ailas External Systeme von Ailas beinhalten eine fortschrittliche Lasersteuerung und 
Sicherheitsabschaltung  in einem Steuerrack. Je nach Anforderung können die External 
Systeme mit 2D oder 3D Scansystemen bestückt werden.

AilasHELS sind aus unserer Familie der Advanced Industrial Laser Systems die High Energy 
Laser Variante mit hoher Puls-Energie bei 532nm und 355nm Wellenlänge. Die hohe Puls-
energie von bis zu 500μJ bei 355nm zeichnen unser robustes und bewährtes Lasersystem 
für anspruchsvolle und präzise Anwendungen aus. Gegenüber Wettbewerbern zeichnet 
sich das Lasersystem durch lange Laufzeiten und geringe Wartungskosten aus, dank 20 
Einzelpositionen auf dem Frequenz-Verdreifacher Kristall. Ein aufwendiger Tausch nach 
einem Kristallzyklus fällt daher aus, da dieser verschoben wird und erneut genutzt werden 
kann.

Unser AilasHELS kommt mit Steuereinheit im 19“ Einschubrack mit Sicherheitsabschaltung 
und Steuersoftware. Mögliche Anwendungen finden sich im Halbleiterbereich wie Präzi-
sionsbohrungen, Trimming und Solar Cell Scribing, als auch bei anspruchsvollen Materialen 
und Glas-Bearbeitung.

Je nach Kundenwunsch kann das System als Stand-Alone Anlage, im Mesh Verbund oder 
mit verschiedenen Industrieprotokollen konfiguriert werden.


